
Sonos One Spezifikationen 

Audio 

Zwei digitale Verstärker der Klasse D sind perfekt auf die Treiber der 

Speaker und ihre spezielle Konstruktion angepasst. 

Ein Hochtöner sorgt für eine klare und exakte Wiedergabe der hohen 

Frequenzen. 

Ein Mitteltöner sorgt für die originalgetreue Wiedergabe der mittleren 

Sprachfrequenzen und für tiefen, satten Bass. 

Separate Bass- und Höhen-Equalizer lassen dich den Sound individuell für einzelne Räume 

oder ganze Raumgruppen anpassen. 

Sechs Fernfeld-Mikrofone ermöglichen eine präzise Positionsbestimmung von Audioquellen 

und eine hervorragende Echounterdrückung. 

Technische Daten 

Maße (H x B x T) 

161,45 x 119,7 x 119,7 mm 

Gewicht 

1,85 kg 

Produktoberfläche 

Weiß mit mattweißer Front; Schwarz mit mattschwarzer Front 

Funktionen auf der Oberseite 
Touch-Steuerung für Lautstärkeregelung, vorheriger/nächster Track, Wiedergabe/Pause und 

Mikrofon aus. Generelle Statusanzeige, Mute-Statusanzeige und Voice-Feedback  

Absoluter Datenschutz 

Eine leuchtende LED-Anzeige sorgt dafür, dass du immer siehst, ob das Mikro deines 
Speakers eingeschaltet ist.  

Strom & Netzwerk 

Stromversorgung 

Selbstumstellende Universal-Stromversorgung 100-240 V, 50-60 Hz, Universaleingang.  

WLAN, nicht Bluetooth 

Funktioniert über dein WLAN-Netzwerk mit einem beliebigen 802.11b/g-Router im 2,4-GHz-

Bereich. Für Musikstreaming über WLAN. Ohne Unterbrechungen.  

Ethernet-Port 
Ein 10/100 Mbps Ethernet-Port. Verbinde ihn direkt mit deinem Router, wenn das WLAN nicht 
stabil läuft. So kannst du Sonos wieder uneingeschränkt nutzen. Wenn du einen BOOST 
verwendest, kannst du einen Ethernet-Port benutzen, um nicht-WLAN-fähige Geräte 

internetfähig zu machen.  

Lieferumfang 

Sonos One, Stromkabel, flaches Ethernet-Kabel, Kurzanleitung zur Installation des Sonos 
One, rechtliche Informationen und Informationen zur Garantie. 


